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- Max.  500 Einzelbatterieleuchten 

- 4 Buslinien 

- Automatische Leuchtenerkennung 

- Geführte Schnellinbetriebnahme 
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Überwachungszentrale nach DIN EN 62034 
(optional: normgerechte Notlichtblockierung nach IEC 61347-2-7) 
zur zentralen Überwachung und Steuerung von max.  500 Notleuchten. 
 
 
 
 
EIGENSCHAFTEN 
 

 

Anlage Leuchten 

 

• frei konfigurierbare Leuchtentests • Automatische Leuchtenerkennung  

im gesamten System 

• 4 Eingänge für potentialfreie Kontakte 
(Schalter/Relais) 

• Keine Doppeladressierung  
durch werkseitig vergebene Leuchten-ID 

• 1 potentialfreier Ausgang  

(Wechslerrelais) 

• individuelle Leuchtendimmung 

(Kinoschaltung, Nachtlicht, Eco Mode)  

• programmierbare Sammelstörung  • unbegrenzte Anzahl  

an Timer- und Schaltfunktionen  

• Ein- und Ausgänge frei programmierbar • frei definierbare Gruppenbildung  

• integrierte WEB-Oberfläche zur 

Konfiguration, Steuerung und 

Überwachung 

• Schaltungsarten der Leuchten 

softwareseitig änderbar (DS,BS)  

• safety shutdown • Fehleranzeige in Echtzeit  

(Akku- und Leuchtmittelfehler) 

• easy Backup Funktion  

zur einfachen Wiederherstellung 

• Leuchten-Blink-Funktion zur Leuchtensuche 

• Prüf- und Logbuch exportierbar  

(USB, Ethernet) 

 

• geführte Erstinbetriebnahme Intelligentes Batteriemanagementsystem 

• Firmwareupdates aller Leuchten zentral 

über EasyBus möglich 

• Verwendung von LiFePo4 Akkus 

 • Temperaturüberwachung direkt am Akku 

 • autom. Akkuinitialisierung  

bei Erstinbetriebnahme oder Akkutausch 

 • autom. Akkutyp- und 
Autonomiezeiterkennung 
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Technische Daten 

Montageart Wandaufbau (Optional: Hutschienenmontage) 

Gehäuse: Kunststoff 

Schutzart: IP 20 

Schutzklasse: II 

Eingangsspannung: 230V / 50 Hz 

Umgebungstemperatur: 0°C <>+40°C 

Anschlussklemmen: 0,2mm² - 1,3mm² 

Buskreise: 4 Stk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EasyBus 
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Anschlussschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

• Netzseitige Absicherung 6A 

• Empfohlene Leitung J-Y(ST)Y 4 x 2 x 0,8 (high = weiß, low = gelb) 

• Gesamte maximale BUS-Leitungslänge ist nicht festgelegt, jedoch darf zwischen den einzelnen 

Leuchten eine maximale Leitungslänge von 100m nicht überschritten werden 

• Keine BUS-Terminierung notwendig 

• Keine Ringverkabelung zulässig 

• Linienverkabelung mit maximal 2 Sternpunkten pro Abgang 

• Schirm ist an der EasyBus einseitig anzuklemmen und bei den Leuchten durchzuklemmen 

EasyBus 


