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Ideal für Ersatz bzw.  

Nachrüstung in bestehenden Gebäuden 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

30m Reichweite von Leuchte zu Leuchte 

 

Vorteile: 

- Einfache Installation – nur 230Vac Versorgung 

- Keine Verlegung einer Busleitung 

- Keine Fehlanschlüsse / Falschverdrahtung 

- Selbst organisierendes Ad-hoc-Funksystem 

- Inbetriebnahme durch den Installateur 

FFUUNNKKCCOONNTTRROOLLTTOOUUCCHH  
KKaabbeelllloossee  NNoottlleeuucchhtteennüübbeerrwwaacchhuunngg  
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Automatische Prüfeinrichtung zur Überwachung  
von max. 250 Funk-Einzelbatterienotleuchten. 
 
 
• Nur 230V- Anschluss an der Leuchte nötig 
• Keine Bus-Leitung, Keine Fehlanschlüsse 
 
 
Beschreibung:  
Die FunkControl ist ein Funksystem zur zentralen 
Überwachung und Steuerung von max. 250 
Funkteilnehmern über die europaweit zugelassene 
Frequenz 868 MHz gemäß ETSI EN 300 220. 
[Unbedenkliche Sendeleistung von max. 10mW  
(W-Lan ca. 100mW; Handys ca. 2W)]  
Keine sichtbaren Antennen! 
 
Das Funksystem organisiert sich als AdHoc- Netzwerk vollständig und automatisch von selbst. 
Jeder Funk-Teilnehmer nimmt automatisch Kontakt mit der Zentrale bzw. anderen Funk Einzelbatterieleuchten 
auf und übermittelt Ihren Status. (Leuchten- und Akkutyp, Bemessungsbetriebsdauer, Schaltungsart DS/BS) 
 
Innerhalb von Gebäuden beträgt die Reichweite max. 30 m, kann aber durch Repeater (Repeater- 
Funktion in jeder Funk-Leuchte) erhöht werden. 
 
Die FunkControl- Zentrale führt automatisch den wöchentlichen Funktions- und den jährlichen 
Kapazitätstest durch und speichert die Testergebnisse. Fehlermeldungen leitet die FunkControl- 
Zentrale per E-Mail weiter. 
(Ladestörung, Leuchtmittel defekt, Betriebsdauer nicht erreicht, Leuchte O.K., keine Antwort) 
 
Auch bei Ausfall der Kommunikationsschnittstelle ist die Sicherheitsfunktion der Leuchten 
gewährleistet. 
 
Weitere Funktionen: 
 
• Leuchten einzeln oder in Gruppen über Funk schalt- und blockierbar 
• 5 verschiedene autorisierbare Benutzerebenen 
• Fernzugriff per Internet möglich 
• Visualisierung von Leuchten in Gebäudeplänen 
• einfaches ändern der Betriebsart (DS/BS) per Software 
• Möglichkeit der manuellen Auslösung von Funktions- und Kapazitätstests 
• Abruf- und Druckmöglichkeit der Testergebnisse 
 
Ausführung im Wandgehäuse. 
                   
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Bsp. FunkControl-Software 

FunkControl im Wandgehäuse 
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Optionale Montagemöglichkeiten: 
 

1. FunkControl WLCPC Embedded PC 
WLCPC-Embedded PC im Wandgehäuse IP65 
Inkl. WLKOR2 und Software für bis zu 250 Leuchten 
Inkl. Netzteil  
Auf Klemmen verdrahtet 
 
Der Zugriff auf den Rechner erfolgt entweder  
über Netzwerk oder über separat  
anzuschließende Peripherie.  
(HDMI / USB-Anschluss vorhanden) 
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Systemkomponenten 
 
FunkControl I/O-Box 
Interface-Modul zur Signalisierung der Zustände an die FunkControl-Zentrale bzw.  
der Zustände der Sicherheitsbeleuchtungsanlage. 
 
• 1 potentialfreier Sammelstörkontakt (K1) 
• 2 potenzialfreie programmierbare Kontakte (K2/K3) 
• 2 programmierbare galvanisch getrennte Eingänge (E1/E2) 
• Verpolungstolerante Eingänge 
• Spezielle Brandmeldefunktion integriert 
• 24Vdc Hilfsspannungsausgang 

 
Potenzialfreier Sammelstörkontakt (K1) 
Zur Signalisierung der Sammelstörung 
 
Potenzialfreie programmierbare Kontakte (K2/K3) 
Können mittels FunkControl-Software programmiert werden, um Anlagenzustände „Anlage in Betrieb / 
Ruhe-Zustand / Störung“ zu signalisieren. 
 
Programmierbare galvanisch getrennte Eingänge (E1/E2) 
Um Steuersignale und/oder Sensorsignale einzubinden 
 
Technische Daten 
Versorgungsspannung: 230Vac 
Galv.-getrennte Schalteingänge (E1/E2): 18V-250Vdc/184V-276Vac 
Pot. Freie Relais-/Meldekontakte (K1/K2/K3): max. 6A / 250Vac, 6A / 30Vdc 
Hilfsspannung: 24Vdc max. 0,1A 
Max. Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm 
Schutzart: IP 20 
Abmessungen, HxBxT: 90 x 105 x 64,5 mm 
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Leuchtenprogramm FunkControlTouch 
 

 

Scheiben-Display-Rettungszeichenleuchten 

 

 

  

WLS 42/3 U 
Gehäuse: Polycarbonat, weiß 

Schutzart/-klasse: IP 54 / II 

Erkennungsweite: 22m 

 

  

 

Rettungszeichenleuchten, Polycarbonat 

 

 

Sicherheitsleuchten 

 

  

WLK 10/3 
Gehäuse: Polycarbonat, weiß 

Schutzart/-klasse: IP 20 / II 

Erkennungsweite: 46m 

 

  

WLK 12/3 SL 
Gehäuse: Polycarbonat, weiß 

Schutzart/-klasse: IP 65 / II 

  

WLK 12/3 
Gehäuse: Polycarbonat, weiß 

Schutzart/-klasse: IP 65 / II 

Erkennungsweite: 24m 

 

  

WLB 15/3 
Gehäuse: Polycarbonat, weiß 

Schutzart/-klasse: IP 54 / II 

 

 

 

WLK 15/3 
Gehäuse: Polycarbonat, weiß 

Schutzart/-klasse: IP 43 / II 

Erkennungsweite: 24m 

 

 WLB 88/3 
Gehäuse: Polycarbonat, weiß 

Schutzart/-klasse: IP40, IP 20 / I 

 

  

 

WLB 116/3 
Gehäuse: Zink-Druckguss, weiß 

Schutzart/-klasse: IP 65 / I 

 

  

       

 

WLB 130/3 
Gehäuse: Aluminium/PMMA, weiß 

Schutzart/-klasse: IP 20 / I 
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Scheiben-Display-Rettungszeichenleuchte  
Typ: WLS 42/3 
Zur Kennzeichnung der Rettungswege 
 
Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung  
entsprechend den Vorschriften der EN60598-1  
EN60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22). 
 

• Schlankes, elegantes Gehäuse-Design 
 

• Universalmontage (Wand/Decke) 
 

• Inkl. Piktogrammsatz 
 

• Optional mit Einbaurahmen  
als Deckeneinbauvariante 
 

• Optional: Beleuchtung von  
Brandbekämpfung- als auch Erste Hilfe-Stellen  
mit den geforderten 5lux 

 

Technische Daten Bestellvariante Artikelnr. 
Anschlussspannung: 230 Vac Wand- / Deckenmontage WLS 42/3 U 
Gehäuse: Polycarbonat weiß Deckeneinbaumontage WLS 42/3 E 
Schutzart: IP 54 Kettenmontage WLS 42/3 K 
Schutzklasse: II Pendelmontage (50cm) WLS 42/3 P 
Maße (B x H x T): 250 x 174 x 34 mm 

Deckenausschnitt:  
275 x 54, Tiefe 60 mm 

Wandauslegermontage WLS 42/3 WA 

Erkennungsweiten:  22 m   
Leuchtmittel: LED   
Überbrückungszeit:  3h   

 
    

Universal (Wand/Decke)    Deckeneinbaumontage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Automatischer Selbstüberwachung (SÜ) Mit funkbasierter Überwachung 
Serie FunkControl (FC) 

• • 
 
Bei spezieller Überwachungsart  passende  Bezeichnung an Artikelnummer anhängen 
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Rettungszeichen-Würfelleuchte  
Typ: WLK 10/3 
Zur Kennzeichnung der Rettungswege 
 
Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung  
entsprechend den Vorschriften der EN60598-1  
EN60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22). 
 

• Inkl. Piktogrammsatz 
 

• Optional: Erkennungsweite 36 m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten Bestellvariante Artikelnr. 
Anschlussspannung: 230 Vac Wand-/Deckenmontage WLK 10/3 D LED 
Gehäuse: Polycarbonat weiß Kettenmontage WLK 10/3 K LED 
Schutzart: IP 20 Pendelmontage (50cm) WLK 10/3 P LED 
Schutzklasse: II   
Maße (B x H x T): 237 x 237 x 237 mm   
Erkennungsweiten:  46 m   
Leuchtmittel: LED   
Überbrückungszeit: 3h   
 
 

Deckenmontage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Automatischer Selbstüberwachung (SÜ) Mit funkbasierter Überwachung 
Serie FunkControl (FC) 

• • 
 
Bei spezieller Überwachungsart  passende  Bezeichnung an Artikelnummer anhängen 
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Rettungszeichenleuchte  
Typ: WLK 12/3 
Zur Kennzeichnung der Rettungswege 
 
Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung  
entsprechend den Vorschriften der EN60598-1  
EN60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22). 
 

• Vandalismussichere Rettungszeichenleuchte 
 

• Verschraubte Abdeckung 
 

• Schlagfestigkeit: IK 10 
 

• Hohe Schutzart: IP 65 
 

• Inkl. Piktogrammsatz 
 

• Optional: mit elektronischem Heizelement 
Für den Einsatz im Außenbereich 

 

 
Technische Daten Bestellvariante Artikelnr. 
Anschlussspannung: 230 Vac Deckenmontage WLK 12/3 D LED 
Gehäuse: Polycarbonat weiß Wandmontage WLK 12/3 W LED 
Schutzart: IP 65 Kettenmontage WLK 12/3 K LED 
Schutzklasse: II Pendelmontage (50cm) WLK 12/3 P LED 
Maße (B x H x T): Wand:370 x 152 x 105 mm 

Decke:370 x 152 x 180 mm 
Wandauslegermontage WLK 12/3 WA LED 

Erkennungsweiten:  24 m   
Leuchtmittel: LED   
Überbrückungszeit:  3h   
 
 

Wandmontage    Deckenmontage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Automatischer Selbstüberwachung (SÜ) Mit funkbasierter Überwachung 
Serie FunkControl (FC) 

• • 
 
Bei spezieller Überwachungsart  passende  Bezeichnung an Artikelnummer anhängen 
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Design-Rettungszeichenleuchte  
Typ: WLK 15/3 
Zur Kennzeichnung der Rettungswege  
 
Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung  
entsprechend den Vorschriften der EN60598-1  
EN60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22). 
 

• Schlankes, elegantes Gehäuse-Design 
 

• Universalmontage (Wand/Decke) 
 

• Inkl. Piktogrammsatz 
 

• Optional mit Einbaurahmen  
als Deckeneinbauvariante 

 

 

Technische Daten Bestellvariante Artikelnr. 
Anschlussspannung: 230 Vac Wand-/Deckenmontage WLK 15/3 U  
Gehäuse: Polycarbonat weiß Deckeneinbaumontage WLK 15/3 E  
Schutzart: IP 43 Kettenmontage WLK 15/3 K 
Schutzklasse: II Pendelmontage (50cm) WLK 15/3 P 
Maße (B x H x T): 250 x 74 x 34 mm 

Deckenausschnitt:  
275 x 54, Tiefe 60 mm 

Wandauslegermontage WLK 15/3 WA 

Erkennungsweiten:  24 m   
Leuchtmittel: LED   
Überbrückungszeit: 3h   
 
 

Wand-/Deckenmontage    Deckeneinbaumontage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Automatischer Selbstüberwachung (SÜ) Mit funkbasierter Überwachung 
Serie FunkControl (FC) 

• • 
 
Bei spezieller Überwachungsart  passende  Bezeichnung an Artikelnummer anhängen 
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Sicherheitsleuchte  
Typ: WLK 12/3 SL 
zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. 
 
Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung  
entsprechend den Vorschriften der EN60598-1  
EN60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22). 
 

• Vandalismussichere Sicherheitsleuchte 
 

• Verschraubte Abdeckung 
 

• Hohe Schutzart: IP 65 
 

• Optional: mit elektronischem Heizelement 
Für den Einsatz im Außenbereich 

 
 
Technische Daten Bestellvariante Artikelnr. 
Anschlussspannung: 230 Vac Wand-/Deckenmontage WLK 12/3 SL LED  
Gehäuse: Polycarbonat weiß Cool-Ausführung WLK 12/3 SL-Cool 
Schutzart: IP 65   
Schutzklasse: II   
Maße (B x H x T): 370 x 152 x 105 mm     
Leuchtmittel: LED (3Watt/150lm)   
Überbrückungszeit: 3h   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Automatischer Selbstüberwachung (SÜ) Mit funkbasierter Überwachung 
Serie FunkControl (FC) 

• • 
 
Bei spezieller Überwachungsart  passende  Bezeichnung an Artikelnummer anhängen 



 

11 

Stand 2021  Änderungen vorbehalten 

 
Weickhardt Notstromsysteme GmbH - Eschenauer Hauptstrasse 30 - 90542 Eckental 

 Telefon 09126 2590-0 - Telefax 09126 2590-10 - info@weickhardt.de – www.weickhardt.de 

www.weickhardt.de  

Sicherheitsleuchte  
Typ: WLB 15/3 SL 
zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. 
 
Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung  
entsprechend den Vorschriften der EN60598-1  
EN60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22). 
 

• Schlankes, elegantes Gehäuse-Design 
 

• Inkl. Prismatische Abdeckung  
zur optimalen Lichtverteilung 

 
• Optional mit Einbaurahmen  

als Deckeneinbauvariante 
 
 
 
 
 
Technische Daten Bestellvariante Artikelnr. 
Anschlussspannung: 230 Vac Wand-/Deckenmontage WLB 15/3 SL 
Gehäuse: Polycarbonat weiß Deckeneinbaumontage WLB 15/3 E 
Schutzart: IP 54   
Schutzklasse: II   
Maße (B x H x T): 250 x 50 x 34 mm 

Deckenausschnitt:  
275 x 54 x 60 mm     

  

Leuchtmittel: LED (4Watt/200lm)   
Überbrückungszeit: 3h   

 
Abstandstabelle: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mit Automatischer Selbstüberwachung (SÜ) Mit funkbasierter Überwachung 
Serie FunkControl (FC) 

• • 
 
Bei spezieller Überwachungsart  passende  Bezeichnung an Artikelnummer anhängen 
 

Montagehöhe (m) 

     
2,50 1,56 4,61 8,34 12,09 4,91 

3,00 1,53 4,41 8,85 13,29 5,41 

3,50 1,49 4,44 9,32 14,36 5,82 

4,00 1,46 4,48 9,80 15,32 3,60 
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Sicherheitsleuchte  
Typ: WLB 88/3 
zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. 
 
Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung  
entsprechend den Vorschriften der EN60598-1  
EN60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22). 
 

• Mit neuartigem, patentiertem  
extrem zeitsparendem Deckeneinbau-Mechanismus 

 
• Optional: Aufputzadapter  

für seitliche Kabeleinführung 
 

• Optional: Quadratisches Gehäuse 
 

• Optional: IP65- Gehäuse für Außenmontage 
 
Technische Daten Bestellvariante Artikelnr. 
Anschlussspannung: 230 Vac Deckenaufbau WLB 88/3 D 
Gehäuse: Polycarbonat weiß Deckeneinbau WLB 88/3 E  
Schutzart: Aufbau: IP40  

Einbau: IP 20 
  

Schutzklasse: I   
Maße (B x H x T): Ø 100 mm x 36 mm 

Deckenausschnitt: 
Ø 105 mm, Tiefe 80 mm 

  

Leuchtmittel: LED (4Watt/240lm)   
Überbrückungszeit: 3h   
 
 
Deckeneinbau 
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Quadratische Dekorblenden      
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  B1       B2                                            
  
 
 
IP65- Gehäuse     IK10-Gehäuse 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstandstabelle: 
 
Symmetrisch zur Flächenausleuchtung   

 
 
 
 
 
 

 
   
Asymmetrisch zur Fluchtwegausleuchtung 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mit Automatischer Selbstüberwachung (SÜ) Mit funkbasierter Überwachung 
Serie FunkControl (FC) 

• • 
 
Bei spezieller Überwachungsart  passende  Bezeichnung an Artikelnummer anhängen 

Montagehöhe (m) 

     
2,50 4,33 11,66 11,66 11,66 4,33 
3,00 2,52 12,55 12,55 12,55 2,52 
3,50 0,12 10,19 10,19 10,19 0,12 
4,00 0,00 8,97 8,97 8,97 0,00 

Montagehöhe (m) 

     
2,50 2,02 5,63 12,79 20,20 8,18 
3,00 1,95 5,75 13,64 22,37 8,24 
3,50 1,78 5,77 13,64 23,58 7,51 
4,00 1,54 5,65 13,05 24,00 6,66 
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Sicherheitsleuchte  
Typ: WLB 116/3 SL 
zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. 
 
Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung  
entsprechend den Vorschriften der EN60598-1  
EN60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22). 
 

• Modernes Gehäuse-Design 
 

• Speziell für den Außenbereich 
 

• Hohe Schutzart: IP 65 
 

• Optional: Gehäusefarbe anthrazit 
 

• Optional: Cool-Ausführung 
 Elektronik/Akku in sep. Gehäuse  
 zur abgesetzten Montage im  
 temperaturgeschützten Bereich 
 
Technische Daten Bestellvariante Artikelnr. 
Anschlussspannung: 230 Vac Wandaufbau WLB 116/3 SL 
Gehäuse: Zink Druckguss weiß Cool-Ausführung WLB 116/3 SL -Cool 
Schutzart: IP 65   
Schutzklasse: I   
Maße (B x H x T): 315 x 140 x 65 mm   
Leuchtmittel: LED (4Watt/170lm)   
Überbrückungszeit: 3h   
 
Abstandstabelle: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Automatischer Selbstüberwachung (SÜ) Mit funkbasierter Überwachung 
Serie FunkControl (FC) 

• • 
 
Bei spezieller Überwachungsart  passende  Bezeichnung an Artikelnummer anhängen 

Montagehöhe (m) 

     
2,50 2,35 4,70 8,76 6,88 0,00 
3,00 2,45 4,91 9,44 7,13 0,00 
3,50 2,49 4,99 8,52 7,40 0,00 
4,00 2,45 4,91 7,70 7,48 0,00 
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Sicherheitsleuchte  
Typ: WLB 130/3 SL 
zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege. 
 
Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung  
entsprechend den Vorschriften der EN60598-1  
EN60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2-22). 
 

• Zum Gleichzeitigen Einsatz  
als Allgemein- und Sicherheitsleuchte 

 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten Bestellvariante Artikelnr. 
Anschlussspannung: 230 Vac Wand-/Deckenaufbau WLB 130/3 SL 
Gehäuse: Metall 

Abdeckung:  
PMMA weiß, rund 

  

Schutzart: IP 20   
Schutzklasse: I   
Maße (B x H x T): Ø 395 x 113 mm   
Leuchtmittel: Netzbetrieb: LED 

(26Watt/1600lm) 
Batteriebetrieb: LED (240lm) 

  

Überbrückungszeit: 3h   
 
Abstandstabelle: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Automatischer Selbstüberwachung (SÜ) Mit funkbasierter Überwachung 
Serie FunkControl (FC) 

• • 
 
Bei spezieller Überwachungsart  passende  Bezeichnung an Artikelnummer anhängen 

Montagehöhe (m) 

     
2,50 3,85 10,09 10,08 10,08 3,85 
3,00 4,13 10,72 10,71 10,70 4,13 
3,50 4,17 11,23 11,22 11,20 4,17 
4,00 4,29 11,64 11.63 11,61 4,29 


