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Rettungszeichen-Wiirfelleuchte
Typ: WLK 10/3

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausflihrung
entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1,
DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

»  Optional: Erkennungsweite 32m
»  Serienm&Big mit automatischer Selbstiiberwachung

Technische Daten

Anschlussspannung: 230 Vac/dc

Gehause: Sockel Duroplast /
Abdeckung PMMA (Acryl)

Schutzart: IP 43

Schutzklasse: |

MaBe (B xH x T): 247 x 270 x 247 mm

Erkennungsweite: 43 m

Leuchtmittel: LED

Uberbriickungszeit 3h

Bestellvariante Artikelbez.

Deckenmontage WLK 10/3 KL

(inkl. Kettendsen)

Wandmontage WLK 10/3 WL

Pendelmontage (500mm) WLK 10/3 PL
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Mit automatischer Selbstiiberwachung (SU)
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Mit busgefiihrter Uberwachung

Serie DaliCheck (LU DC)

Bei spezieller Uberwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhingen.
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Anderungen vorbehalten
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